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Dosemix 
Wassermisch- und Dosiersystem 

Beschreibung 

Wasser spielt eine entscheidende Rolle in der Lederherstellung. Das Dosemix 
Wassermisch- und Dosiersystem setzt neue Maßstäbe in Schnelligkeit, Präzision und 
Betriebskontrolle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Dosemix-System mischt heißes und kaltes Wasser auf die spezifizierte Temperatur 
und fördert die korrekte Menge zum vorgewählten Verbraucher. Der Wasserdruck und 
die Einlasstemperatur werden in Echtzeit übertragen. Der Computer berechnet die 
korrekte Startventileinstellung für die unabhängigen Regelventile und setzt diese präzise 
um. 
 
Ein separates Ventil ermöglicht die Rückführung des Wassers in den Vorratstank, bis die 
voreingestellte Temperatur erreicht ist. Das System zeichnet die exakte 
Mischtemperatur nach der kürzest möglichen Strecke auf und der Computer verarbeitet 
diesen Wert für eine Feinkorrektur. Ein zweiter Temperatursensor stellt sicher, dass die 
Temperaturmessungen korrekt sind. Die gewünschte Temperatur wird innerhalb weniger 
Sekunden erreicht und das Wasser wird in die Trommel geleitet. 
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Mit dem Dosemix Wassermisch- und Dosiersystem optimieren Sie Ihre Lederproduktion durch präzise 
Temperaturkontrolle und effiziente Wasserverteilung. 
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Modelle 

Modell- 
Bezeichnung 

Rohr-
durchmesser 

(Zoll) 

Druck- 
bereich  

(bar) 

Temperatur-
bereich  

(°C) 

Fließ- 
rate 

(bar/l/min) 

NW 15 ½ 0,5 – 6 10 – 90 25 

NW 25 1 0,5 – 6 10 – 90 100 

NW 50 2 0,5 – 6 10 – 90 500 

NW 80 3 0,5 – 6 10 – 90 1.000 

NW 100 4 0,5 – 6 10 – 90 1.500 

NW 125 5 0,5 – 6 10 – 90 2.000 
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